
さいたま市土木工事実務要覧（平成 30 年 4 月） 正 誤 表

〇さいたま市土木工事実務要覧（平成 30年 4 月）２／２ P.538 品質管理基準及び規格値 7 下層路盤 

正 誤 

品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工 種 種別
試験

区分
試験項目 試験方法 規格値 工 種 種別

試験

区分
試験項目 試験方法 規格値 

7 下層路盤 
材
料

必
須

鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

16 

1.5％以下  7 下層路盤 
材
料

必
須

鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

16 

1.5％以下 

道路用スラグの呈色判定試験 JIS A 5015 呈色なし  道路用スラグの呈色判定試験 JIS A 5015 呈色なし 

そ

の

他
粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリ

ート再生骨材は、すり減り量が 50％以下とす

る。 

そ

の

他
粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリ

ート再生骨材は、すり減り量が 50％以下とす

る。 

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 [4]-

185 

砂置換法（JIS A 1214） 

砂置換法は、最大粒径が 53mm

以下の場合のみ適用できる 

最大乾燥密度の 93％以上 

X10 95％以上 

X6 96％以上 

X3 97％以上 

歩道箇所：最大乾燥密度の 85％以上

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法便覧 [4]-

185 

砂置換法（JIS A 1214） 

砂置換法は、最大粒径が 53mm

以下の場合のみ適用できる 

最大乾燥密度の 93％以上 

X10 95％以上 

X6 96％以上 

X3 97％以上 

歩道箇所：設計図書による 

プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧 [4]-

210 

プルーフローリング 舗装調査・試験法便覧 [4]-

210 

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215   
そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215  

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102   骨材のふるい分け試験 JIS A 1102  

土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 塑性指数 PI：6以下  土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 塑性指数 PI：6以下 

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。  含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 

8 上層路盤 
材
料

必
須

修正 CBR試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 修正 CBR 80％以上 

アスファルトコンクリート再生骨材含む場合

90％以上 

40℃で行った場合 80％以上 

 8 上層路盤 
材
料

必
須

修正 CBR試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 修正 CBR 80％以上 

アスファルトコンクリート再生骨材含む場合

90％以上 

40℃で行った場合 80％以上 

鉄鋼スラグの修正 CBR試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 修正 CBR 80％以上  鉄鋼スラグの修正CBR試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-5 修正 CBR 80％以上 

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 JIS A 5001 

表 2 参照 

 骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 JIS A 5001 

表 2参照 

土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 塑性指数 PI：4以下  土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 塑性指数 PI：4以下 

鉄鋼スラグの呈色判定試験 JIS A 5015 

舗装調査・試験法便覧 [4]-

10 

呈色なし  鉄鋼スラグの呈色判定試験 JIS A 5015 

舗装調査・試験法便覧 [4]-

10 

呈色なし 

鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

16 

1.5％以下  鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

16 

1.5％以下 

鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

12 

1.2Mpa 以上(14日)  鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便覧 [4]-

12 

1.2Mpa 以上(14日) 


